
FIBRECOAT
Fabricant de produits  
spéciaux:

 L’encre 
 Tight Buffer
 Compact Fibre Unit 
 Ribbon
 Flexible Ribbon
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ENCRE UV/ MATÉRIAUX DE MATRICE UV
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ENCRE UV/ MATÉRIAUX DE MATRICE UV

L’ENCRE
Notre encre UV peut être utilisée sur toutes les lignes de coloration disponibles sur le marché, et peuvent atteindre une vitesse de ligne allant 
jusqu‘à 3000m/min. L‘encre une fois séchée offre un très bon glissement et une très bonne finition de surface permettant ainsi un processus 
de production robuste et une prise en charge facile. Les 12 couleurs standards répondent à toutes les spécifications selon Munsell, British 
Telecom et France Telecom, et sur demande, nous pouvons fournir 4 couleurs supplémentaires. Nous sommes heureux d‘annoncer que nos 
encres FibreCoat sont entièrement compatibles avec les lampes de séchage UV-LED.  

SÉRIE VITESSE M/MIN APPLICATION PROPRIÉTÉS

813F < 3000 Système de séchage UV Résistance chimique
et mécanique

820 < 3000 Système de séchage 
UV-LED 

Résistance chimique
et mécanique

TIGHT BUFFER
Herkula offre également des matériaux de matrice UV et UV-LED Tight Buffer. Vous pouvez utiliser nos matériaux UV Tight Buffer sous for-
me de revêtement unique ou sous forme de système à double revêtement interne et externe. Le choix pour un revêtement unique offrira 
l‘avantage de produire plus rapidement alors que le système de double revêtement offrira une bonne aptitude de dénudage - facilitant 
les opérations d’installation du câble. Avec notre matériau UV, vous pouvez atteindre une vitesse de ligne allant jusqu‘à 1000 m/min. Les 
matériaux Tight Buffer sont disponibles dans différents degrés de flexibilité et en plusieurs couleurs. Enfin, nous souhaitons vous informer 
que certains matériaux Tight Buffer sont disponibles avec des propriétés retardateur de flamme et résistance aux hautes températures.

SÉRIE CARACTÉRISTIQUES DEGRÉ DE DURETÉ

Revêtement 
unique

831/815 Module de flexion élevé

834/815 Retardateur de flamme avec module de flexion élevé

827F Propriétés mécaniques équilibrées

833 Retardateur de flamme à module de flexion faible

830/812 Module de flexion faible

Revêtement
externe

831/816 Blown-Fibre

831/814 Module de flexion élevé

831/815 Retardateur de flamme à module de flexion élevé

834/815 Propriétés mécaniques équilibrées

827F Propriétés mécaniques équilibrées

833 Retardateur de flamme à module de flexion faible

Revêtement 
interne

830/801 Amélioration de l’aptitude au dénudage

830/807 Adhérence améliorée

Depuis le début de la production industrielle de câbles à fibres opti-
ques, Herkula est un fournisseur d‘encres UV spéciales et de matéri-
aux de matrice UV pour l‘industrie dans le monde entier. L‘encre est 
nécessaire pour assurer la distinction des fibres optiques.

Aujourd‘hui, la ligne de produits FibreCoat est un segment important 
de Herkula. Au fil des années, la gamme de produits a été complétée 
par d‘autres matériaux de matrice pour fibres optiques de type tam-
pon serré, unité de fibre compacte et fibres en ruban.



COMPACT FIBRE UNIT
Pour créer une unité de fibres compacte (CFU), un système de revêtement et de séchage multifibre est nécessaire. Avec ce type de 
système, vous pouvez placer plusieurs fibres proches les unes des autres dans une structure circulaire et les enduire de notre ma-
tériau de matrice UV ou UV-LED. Une seule CFU peut contenir jusqu‘à 12 fibres. La vitesse de la ligne dépend du nombre de fibres. 
La structure CFU peu encombrante permet une utilisation optimale de l‘espace et du poids du câble. Nos matériaux offrent une 
excellente aptitude de dénudage pour une installation facile du câble.

RIBBON/FLEXIBLE RIBBON
Ruban standard – Pour appliquer notre matériau de matrice sur des fibres, une ligne de production pour fibres en ruban est né-
cessaire. Avec une telle ligne, vous pouvez placer les fibres côte à côte et les recouvrir de notre matériau matriciel UV ou UV-LED. 
Un ruban standard peut contenir jusqu‘à 24 fibres et elles peuvent être empilées jusqu‘à une hauteur de 22 couches. La vitesse de 
la ligne dépend du nombre de fibres. Nos matériaux offrent une excellente aptitude au dénudage afin de faciliter l‘installation du 
câble fini.

Ruban flexible – Une ligne d‘application et de séchage par UV-LED est nécessaire pour réaliser cette structure de ruban flexible. 
Par rapport au système de ruban standard, les fibres ne sont liées que de manière sélective avec notre matériau de matrice. Cette 
structure flexible permet de fixer 16 fibres dans le câble pour une utilisation optimale de l‘espace et du poids. Grâce à ces points de 
collage sélectifs, l‘installation peut se faire en douceur.

SÉRIE CARACTÉRISTIQUES  APPLICATION SECTION TRANSVERSALE 

827 F Ruban à module standard Système de
séchage UV

829 Ruban à haute flexibilité Système de
séchage UV-LED 

SÉRIE CARACTÉRISTIQUES DEGRÉ DE DURETÉ
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Revêtement
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ISO 9001
ISO 14001

HERKULA

HIGH-CHEM 
SPECIALITY 
INKS
Les débuts de Herkula remontent à 1894. Chez Herkula, nous 
avons investi nos nombreuses années d‘existence dans la per-
fection de notre métier. Le savoir-faire que nous avons accu-
mulé au cours de ces années est incomparable dans l‘industrie.
L‘activité principale de Herkula consiste au développement, à la 
production et la distribution d‘encres spéciales, de vernis et de 
matériaux de revêtement pour l‘industrie du câble et du plasti-
que. 

Nous disposons de deux laboratoires de R&D à la pointe de la 
technologie qui travaillent en étroite collaboration avec nos cli-
ents pour développer des solutions personnalisées répondant 
aux exigences individuelles. De plus, Herkula apporte de nouve-
aux produits innovants sur le marché afin de se conformer aux 
normes industrielles en constante évolution. 

Nous fournissons à plus de 475 entreprises industrielles renom-
mées dans 66 pays des produits compétitifs qui répondent à 
des normes de qualité élevées requises. Herkula se caractérise 
par l’expérience, l’innovation et l‘expertise.

BELGIQUE

Farbwerke Herkula SA/AG
Friedensstraße 21
B - 4780 Sankt Vith
info@herkula.com
Tel.: +32 (0) 80 22 87 63

ALLEMAGNE

herkula Farben GmbH
Rottstraße 19
D - 52068 Aachen
info@herkula.com
Tel.: +49 (0) 2419 27 84 04 24


